Heizung Professional ist eine Komplettlosung fiir die
intelligente Planung und Ausfiihrung eines Projektes,
basierend auf einem gemeinsamen Datenmodell. Sie besteht
aus einem Raummanager zur einfachen Erfassung der
Gebdudedaten, einem CAD-System fiir Schema und
Grundrissplanung, einer integrierten Rohrnetzberechnung
und einem kompletten Massenauszug.

Auch die Windows basierenden Programme wie die
U-Wertberechnung nach EN ISO 6946, die Heizlastberechnung
nach EN 12831, die Auslegung der Raumheizflachen nach VDI
6030 und die Berechnung der Fu3bodenheizung nach EN 1264
sind Bestandteile des Systems.

Raumerfassung

Bei der Planung von Projekten ist es wichtig, schnell und
flexibel die Geschoss- und Raumstrukturen vom Architekten
zu ibernehmen. Eine tabellarische Eingabe ist moglich, aber
bei weitem nicht so effektiv wie diese Informationen aus den
Grundrissen direkt zu ibernehmen.

Der Raummanager bietet dem Anwender diese Moglichkeit
und dabei spielt es keine Rolle, ob die Architektenpldne in
2D oder 3D vorliegen.

Zu Beginn werden die Rdume {iber einen Stempel in der
Zeichnung positioniert. Neben Geometriedaten kénnen
spezifische Daten fiir die Heizlast- oder Kiihllastberechnung
eingegeben werden. Im Anschluss werden die Wande und
Offnungen mittels einfacher Liniengrafik im Grundriss
nachgefahren. Verkniipfungen zu Nachbarraumen werden
dabei automatisch iiber die Raumnummern hergestellt.

Heizlast und Raumheizflachen

Die Raumstrukturen werden nun aus der Zeichnung in eine
Projektdatei {ibernommen, die Heiz- und Kiihllastberechnung
wird ohne Aufwand durchgefiihrt. Die Raumdaten stehen sofort
fiir weitere Berechnungen zur Verfiigung. So kann mit einem
Knopfdruck zur Auslegung der Raumheizflachen oder der
FuRbodenheizung gewechselt werden.

Die Auslegung der Raumheizflachen kann wahlweise nach
Heizlast oder Behaglichkeit, automatisch oder einzeln {iber
eine Heizkdrperauswabhlliste durchgefiihrt werden.
AnschlieRend werden die Heizkdrper automatisch in der
Zeichnung positioniert.

Rohrnetz

Die Leitungen werden als Ein-Strich-Darstellung gezeichnet.
Niitzliche Optionen wie Leitungs- und Objektanschliisse
machen die Konstruktion fiir den User einfach und effektiv.
Automatische Anbindungen fiir Heizkorper oder
Ersatzverbraucher vervollstandigen das Rohrnetz.

Hilfreich fiir geschossiibergreifende Berechnungen sind
Verkniipfungsobjekte, iiber die Leitungsenden mit anderen
Leitungsenden verbunden werden kdnnen.
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Integrierte Berechnung

Die integrierte Berechnung umfasst neben der Dimensionierung
der Rohrleitungen auch die Ermittlung des Druckverlustes und
den hydraulischen Abgleich. Aufwendige tabellarische Eingaben
sowie die manuelle Ubernahme der berechneten Daten in die

Zeichnung entfallen.

Uber eine umfangreiche Rohrdatenbank kénnen verschiedene
Materialien gewdhlt und nicht bendtigte Dimensionen gesperrt
werden. Druckdifferenzen werden durch die Wahl geeigneter
Regelarmaturen sofort abgebaut.

Die Einstellwerte der Thermostatventile werden dabei iiber die
Ventilautoritdt und/oder den empfohlenen Differenzdruck
ermittelt. Strangventile konnen iiber eigene Heizkreise mit in die
Berechnung einbezogen werden.

Rohrnetzberechnung - Startobjekt: 01 Einspeisung
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Eine interaktive Anzeige der Teilstrecken und FlieBwege
zwischen Berechnung und Zeichnung ist jederzeit moglich.

Layout

Ausfiihrliche Stiicklisten und Reportausgaben runden die
Rohrnetzberechnung ab. Mit Hilfe assoziativer Infoschilder
lassen sich die Plane problemlos und iibersichtlich beschriften.



HEIZUNG PROFESSIONAL FUNKTIONSUBERSICHT

Raummanager Heizkorperauslegung nach BDH
* Vergabe von Raumstempeln * Manuelle Auswahl aus Herstellerkatalog
* Bezeichnungen aus Architektenplan * Positionierung von Heizkdrpern iiber BDH-Vorgaben
e Eingabe der Solltemperaturen * Auslegung der Heizflachen direkt in der Zeichnung
e Zuweisung von Lastprofilen
e Zeichnen von Winden und Offnungen mittels einfacher Linien Heizkdrperauslegung nach VDI 6030
e Verkniipfungen von Nachbarrdumen o Stufe 1: Deckung der Normheizlast ohne Beseitigung von
e Berechnung und Anzeige von Raumflachen Behaglichkeitsdefiziten
* Generierung von 3D-Bauteilen e Stufe 2: Teilweise Beseitigung der Behaglichkeitsdefizite
o Ubertragung der Gebiudedaten in eine Datenbank e Stufe 3: Vollstandige Beseitigung der Behaglichkeitsdefizite
e Auswabhlliste zur Optimierung der Heizkdrperauswahl
Grundriss/Schema CAD e Import beliebiger Herstellerdaten
e Erstellung von Entwurfs- und Montagezeichnungen  Ubernahme der HK-Ldngen bei Typwechsel
* Automatische Generierung von Isometrien und Schnitten o Ubersichtliche Ausgabeformulare
e 2D Strangschema, Berechnung tiber Leitungsldangen
¢ 2D Bibliothek mit Zugriff auf graphische Symbole Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
* Heizkérperpositionierung bzw. Ubernahme aus Auslegung * Deutsches Beiblatt 1:2008-07 und ONORM H7500:2006-01
e Ersatzverbraucher zum Heizen und Kiihlen (Zwei- und
Vierleitersystem) LS
* Rohrleitungen als Ein-Strich-Darstellung G| I i
* Leitungs- und Objektanschliisse, Hohenoperatoren DFT:;:[‘D‘EH:E E;:;lm i
® Erzeugung von Stockwerks- und Anbindeleitungen Untet Heibtie ——
* Steigleitungen und Héhenverspriinge mit Pfeilsymbolik Videateitice [Tty [ Wi EE
e Editierbare Reservekappen fiir offene Leitungsenden e
» Automatische Anbindungen fiir alle Verbraucher e P — %E
e Geschoss- und Fuf3bodenverteiler mit Zuleitungsfunktion o f ,:% Vo =
* Armaturen und Strangventile ottt (s 2wi 141w, B [ w || o T
e Automatische Anpassung aller Berechnungswerte und Attribute aneolo- R o | -”m
e Verkniipfungsobjekte fiir geschossiibergreifende Anbindungen fusennoetioiist Guws M5BTV | —_—
e Definition von Startobjekten fiir die Rohrnetzberechnung
® Assoziative Hohenkoten, definierbarer Raumbezug * Norm-Transmissionswadrmeverluste
e Frei konfigurierbare Infoschilder fiir alle Objekte -an duflere Umgebung
e Aktualisierung aller Beschriftungen bei Anderungen - durch unbeheizte Nachbarraume
e Umwandlung von Linien/Polylinien in Leitungen - an das Erdreich
e Stiicklistenfunktion, optional nach Berechnung -an beheizte Rdume
e Rdumliche Darstellung in 3D & Kollisionspriifung * Norm-Liiftungsverluste
- hygienischer Mindest-Luftvolumenstrom
Integrierte Rohrnetzberechnung - Infiltration durch die Gebdudehiille
* Berechnung von Einrohr-, Zweirohr- und Tichelmannsystemen - Luftvolumenstrom aufgrund lufttechnischer Anlagen
® Heizungsarmaturen nach VDI 3805 Blatt 2 ° Rdume mit unterbrochenem Heizbetrieb
e Umfangreiche Rohrdatenbank e Ermittlung der Normheizlast des Gebdaudes
e Editierfunktion fiir eigene Rohrsysteme e Aktualisierung aller Riume bei U-Wertdnderung
e Ermittlung von Rohrdimensionen e Umfangreiche Reportfunktionen
® Druckverlust und hydraulischer Ventilabgleich
¢ Auslegung von Strangventilen, u.a. Sollwertberechnung von FuBbodenheizung Berechnung nach EN 1264
Differenzdruckreglern e Unabhdngige Herstellerdatenbank
* Warnungen bei Nichteinhalten von Vorgaben e Definition der Heizzonen iiber Verlegeplan
e Interaktive Anzeige der Teilstrecken oder FlieBwege e Separate und integrierte Randzonen
e Ausfiihrliche Stiicklisten und Reportausgaben * Dynamische Verteiler und Zuleitungen
* Bestimmung der Auslege-Vorlauftemperatur
U-Wertberechnung nach EN ISO 6946 * Berechnung von Verteilern u. Regelgruppen
* Baustoffkatalog nach DIN 4108-4 * Berechnung von durchgehenden Leitungen
e Bauteildefinition tiber Schichtaufbau oder freier Eingabe e Kombination mit Badheizkdrpern
® Zusammengesetzte Bauteile, u.a. Fachwerk e Optional Kiithlen nach EN 1264-5 HEIZUNG
* Temperaturverlauf, Glaserdiagramm * Assoziative Beschriftungsstempel mit Bezugslinien
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