Mit dem Modul Rohrleitungsbau werden Leitungs-
konstruktionen oder komplette Anlagen der Gewerke
Heizung, Sanitdr und Sprinkler in 3D konstruiert. Jedes
Bauteil wird in realer Darstellung gezeichnet. Hierzu
stehen umfassende Produktkataloge der bekannten
Hersteller zur Verfiigung. Beliebige Schnitte konnen
automatisch aus einer Zeichnung generiert werden.

Die C.A.T.S.-Bibliotheken beinhalten die handelsiiblichen
DN- und PN-Gréf3en und kdnnen leicht ausgewdhlt und in
der Zeichnung verbaut werden.

Bei allen Teilen lassen sich, falls nétig, Ma3e und
Parameter anpassen und in einer Benutzerdatenbank
abspeichern. Samtliche Bauteile besitzen
Anschlussintelligenzen und kdnnen exakt positioniert
werden.

Selbstverstdndlich konnen alle bereits gezeichneten
Bauteile editiert und mit neuen Daten und Maf3en versehen
werden. Rohre und artverwandte Teile lassen sich in der
Zeichnung mit "Strecken" auf die gewiinschte Lange andern.
Uberdies kdnnen eigene neue Bauteile mit AnschluBlogik per
integriertem CATS-Designer einfach kreiert werden.

Dank der komplexen Darstellungsart und der vielseitigen
Produktvielfalt konnen auch herstellerneutrale Gegenstdnde wie
Apparate, Behilter, Sammler/Verteiler oder GefdRe einfach
konstruiert werden.

Leitungen kann man in der Zeichnung entweder frei
positionieren oder zwischen vorhandenen Armaturen und
Formstiicken einbauen.
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Gesamte Rohrtrassen kénnen mittels einer 1D-Linie
vorgezeichnet und dann in 3D ausgefiillt werden. Beim Einbauen
von Armaturen in bestehende Rohre werden die passenden
Verbindungsstiicke automatisch angeboten. Hinweise warnen
den Anwender bei dem Versuch, nicht passende Bauteile (z.B.
Flanschen PN6-PN25) aneinander zu bauen.

‘"\. o

Durch die Einblendung von Rohrschatten kennt der Anwender
immer die Position des Bauteils. Mittellinien und Rohrschatten
werden ansichtssensitiv abgebildet.

So kénnen Rohre im Grundriss und in Schnitten mit einer
Mittellinie und Rohrschatten versehen werden, in Isometrien, wo
die runden Kdrper und deren Ausrichtung eindeutig erkennbar
sind, wird darauf verzichtet.

Die Isolierungen kénnen zu einem beliebigen Zeitpunkt
bestimmt und den Bauteilen zugewiesen werden. Wahlweise
kann die Dammung auf Silhouette gestellt werden, so dass zwar
die AuBenkanten sichtbar sind, aber die eigentliche Bauteile
nicht verdeckt werden.

Bei der Darstellung der Bauteile hat der Anwender die
Moglichkeit, zwischen der 3-Strich Konstruktion oder einer
vollen 3D Ansicht zu wahlen. Rohre konnen flexibel tiber eine
Fiithrungstrasse vorgegeben werden. Fiir Schmutz-
wasserleitungen mit Gefdlle gibt es zahlreiche Hilfs-
moglichkeiten wie automatische Verbindungen und Anschliisse.
Alle benétigten Einbauteile, wie Ubergangsstiicke, Bégen oder
Verbinder werden automatisch im richtigen Winkel konstruiert.

Mit dem Infoschild lassen sich allgemeine Daten wie Hersteller,
Typ, PN, Produktnummer etc. anbringen. Hier hat der Anwender
freie Hand und kann sowohl den angezeigten Inhalt nebst
Reihenfolge, die Plazierung und den Bezugsstrich variieren.
Ebenfalls kann eine automatische oder manuelle Vergabe von
Positionsnummern vorgenommen werden, was z.B. fiir eine
Vorfertigung sinnvoll ist.

Von den gezeichneten Teilen konnen Stiicklisten in ASCIl oder
Excel Format erzeugt werden. Die Kollisionspriifung, die
gewerksiibergreifend agieren kann, sorgt dafiir, dass in den
Planen alle Kreuzungspunkte angezeigt werden.
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Funktionsiibersicht Rohre, Formstiick, Fittinge (Auswahl)
* Konstruktion wahlweise in Ein- und Anbauverfahren oder als * Stahlrohre DIN EN 10255
Einstrich-Trasse » Stahlrohre nahtlos und geschweif3t DIN EN 10220
« Darstellung wahlweise mit oder ohne Isolierung - Isolierung auf ~ * Stahlrohre fiir Druckberfmspruchungen nahtlos
Silhouettendarstellung umstellbar DIN EN 10216, geschweifst DIN EN 10217
* Alle Bauteile auch herstellerneutral verfiighar © Stahlrohre Mittelschweres Gewinderohr DIN 2440
* Einbau der Armaturen in bereits vorhandene Rohre * Stahlrohre Schwere Gewinderohre DIN 2441
* Automatische Erzeugung der Ubergangsstiicke ¢ Stahlrohre nahtlos DIN 2448, geschweif3t DIN 2458
* Sicherheitsabfragen und Warnhinweise * Edelstahlrohr nach DIN EN IS0 1127
* Positionsnummern automatisch oder manuell © Lebensmittelleitungsrohr nach DIN 11850
* Dimensionierung mit Zoll, DN, Durchmesser * Kupferrohr DIN EN 1057
mit und ohne Wandstirke * Prézisionsstahlrohre mit Rohrfitting-Press-System
* Benutzerdefinierte Infoschilder GWs541, DIN EN 10305, DIN EN_I§0 1127 .
« Automatische Generierung von Schnitten und Ansichten * Metallverbundrohr mit Pressfittingen (Geberit MEPLA)
« Ansichtsensitive Rohrschatten und Mittellinien * Tempergussfittinge DIN EN 10242 )
 Automischer Rohreinbau zwischen zwei Bauteilen * Schwei3formteile wie Flansche, Bogen, T-Stiick, etc.
« Beriicksichtigung der nétigen Verbindungen wie Muffen, ¢ HT-Abwasserohre und Formstiicke DIN EN 1451
Nippel oder Klemmen  Loro-X Stahl-Muffenabwasserrohre und Formstiicke
* Diverse Zeichnungserleichterungen wie autom. Geflle ° PE-HD-Abwasserrohre und Formstiicke DIN EN 1519
 Automatischer 3D Versatz * SML Muffenloses Abwassersystem DIN EN 877
* Gewerksiibergreifende Kollisionspriifung * Panzerschlduche, Flexible Rohre

Integrierte Produktkataloge
Armaturen/Bauteile (Auswahl)

 ARI - Ventile/Klappen, sonstige Armaturen

° Caleffi - Hdhne, Gewindearmaturen

* Centra - Reglungsarmaturen

* Danfoss - Heizkérperarmaturen

* FK Krombach - Schmutzfanger

* Herz - Heizkdrperarmaturen

* Honeywell-Braukmann - Sanitararmaturen

* Gestra - Riickschlagklappen, Ventile

* Grundfos - Pumpen

° Kemper - Gewindearmaturen

* Krom-Schrdder - Gasarmaturen

* KSB - Klappen, Ventile, Schmutzfanger

* MNG - Heizk6rperarmaturen, Ventile

* Quikcoup - Sprinklerzubehér

* Samsom - Schmutzfianger, Regelarmaturen Neutrales Bauteilsortiment (Auswahl)
* Sauter - Regelarmaturen * Fiihler, Regler

* Seppelfricke - Gewindearmaturen ° Thermometer, Manometer
* Speck - Pumpen ° Gefdfe, Behalter

* Stenflex - Kompensatoren ° Block.-Pumpen

* TA - Regulierventile * Verteiler/Sammler

* Thies - Armaturen * Entliiftungstopf

* Opal - Gewindearmaturen * Kessel

* Qventrop - Regelarmaturen * Plattenwdrmetauscher

* Wilo - Pumpen * Hydraulische Weiche

» Wika - Messgerite * Blechrinne

* Rundrohr- oder EckfiiBe fiir Bauteile
* Gaszahler

WebCADalog und Designer

e Einfache Erstellung eigener Bauteile mit Anschlusslogik und
Herstellerdaten

» Anderung vorhandener Bauteile in neue Designerteile

* Bauteile als XML-Files lokal oder im WebCADalog

* Bibliothekenverwaltung im Web

* Designerteile auf Grundlage VDI 3805

* Herstellerdaten mit intelligenter Anschlullogik
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