Mit Sprinkler Professional wird mit einfachen CAD-
Funktionen das Sprinklersystem im Einstrichverfahren
gezeichnet. Nach erfolgter Berechnung kann das
Sprinklernetz auch automatisch in 3D ausgefiihrt
werden.

Sprinkler Professional erfiillt alle "Anforderungen fiir
Berechnung von Sprinkleranlagen nach VdS 2092 oder
VdS CEA 4001, sowie Spriihwasser-loschanlagen nach
VdS 2109".

Konstruktion
Grundrisse werden dem eigentlichen Sprinklerplan
hinterlegt. Uber eine Hohenangabe wird der jeweilige
Grundriss auf die exakte Hohe eingefiigt. Alle
Sprinklerkomponenten wie z.B. Sprinkler, Leitungen,
Pumpen, Ventile usw. stehen in Datenbanken zur
Verfligung.

Durch Anklicken von Wanden oder Eingabe einer Flache werden
nach Auswahl der Sprinklertypen, der Parameter, der
Schutzzonen und Hohen die optimierten Sprinkler automatisch
nach den Regeln des VdS ermittelt und platziert.

Alternativ konnen die Sprinkler auch tiber Bezugspunkte
platziert und mit allen bekannten AutoCAD Funktionen wie z.B.
Kopieren, Schieben usw. editiert werden.

Obwohl eine Vielzahl von Sprinklertypen in der Datenbank
hinterlegt sind, besteht die Moglichkeit eigene Sprinkler zu
erzeugen, die technischen Daten sowie die Symbolik steht sofort
zur Verfiigung.

# 1 Datenbank editieren —_—

D: WIN\DB\US 18.mdb

SPR_10 s rm: er hange spr_10
3 SPR_1L ’—E Normalsprinkler stehend spr_i1
4spr_12 | Slideanzeigen inkler stehend spr_12
5 SPR_13 Sprinkder spr_13
5 SPR_14 Normalsprinkler stehend spr_14
7 SPR_IS Offener Sprinkler mit durch.Geschw.  spr_15
3 SPR_1S Sprinkler mit durch.Geschwindigkeit  spr_15
9 SPR_17 Sprinkler mit durch.Geschw., 141°C  spr_17
10 SPR_13 Sprinkler mit durch. Geschw., 156°C  spr_18
11 SPR_1S Sprinkler mit durch.Geschwindigkeit  spr_19
12 SPR_1x Normalsprinkler stehend spr_l
13 SPR_2 Normalsprinkler hangend spr_2
14 SPR_20 Detektor Sprinkler, 141°C spr_20
15 SPR_21 Hochgeschwindigkeitssprinkler spr_21
16 SPR_22 Hochgeschwindigkeitssprinkier spr_22
17 SPR_23 Hochgeschwindigkeitssprinkler spr_23
18 SPR_24 Hochgeschwindigkeitssprinkler, 141°C  spr_24
19 SPR_25 Seitenwandsprinkler auf Riser-Nipple  spr_25 -
J
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Die Haupt- und Strangleitungen werden entweder einzeln oder
gruppenweise eingefiigt. Vorhandene AutoCAD Linien kénnen in
intelligente Leitungen umgewandelt werden.

Es steht iiberdies eine umfangreiche Bibliothek von Ventilen,
Komponenten und Pumpen zur Auswahl. Fiir das komplette
Rohrnetz gibt es zahlreiche Priifungsroutinen, welche das
gesamte Netz iiberpriift und automatisch korrigiert.

Massenermittlung

Die Berechnung erfolgt nach Hazen-Williams, bzw. nach Darcy-
Weisbach, somit ist die Berechnung von anderen Stoffen, wie
z.B. Schaummittel moglich.
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Nach einer automatischen Nummerierung der Sprinkler und
Leitungen werden die entsprechenden Wirkflachen erzeugt.
Nach der Ermittlung der Fliefrichtung wird die Berechnung
gestartet, welche die Auslegung nach dem Druck am
ungiinstigsten Sprinkler, am Einspeisepunkt oder aber iiber die
mittlere Wasserbeaufschlagung durchfiihrt.

Alle Ergebnisse werden iibersichtlich angezeigt. Anderungen der
Leitungen sind assoziativ und werden sofort in der Zeichnung
realisiert.

Fiir die Ausgabe steht das VdS Format als Ascii oder als Excel-
Datei zur Verfligung.

Microsoft Excel - WFDLxls [ESECE=)
|@) patei Bearbeten Ansicht Enfigen Format Extras Daten Fenster 2 =18 x|
Dl SRY MBS -0 |2 4 5[l 100% - B2 €2
H37 _v| X v =] Ausdruck nach Regeln des VdS
A I B c ||
11
12 | Hydraulisches Modell: Hazen-Williams
13 Dichte der Flassigkeit 1000 [kg/m?]
| 14 |Dynamische Viskositat 1560,2 [kg/ms]x10e-6
| 15 |Beschreibung der Flussigkeit
16
117
| 18 |Einspeisepunkt 1000 [h=3.120m]
| 19 |Unganstigster Punkt 199
| 20 | Druck am unginstigsten Sprinkler 500 [mbar]
|| 21 Genauigkeitsfaktor 14
22 |Max. Anzahl der Iterationen 100
23 Max. Genauigkeit der lterationen (Druckverlust) 1/[mbar]
| 24 |Max igkeit der terationen 0,1/ [Vmin]
125
26 |Berechnungsergebnisse:
27 |Q (FluR) am Einspeisepunkt 2195,3 [Vmin]
28 P (Druck) am Einspeisepunkt 4115 [mbar]
| 29 |Minimum FluR am unganstigsten Sprinkler 56,6 [Umin]
EX0 in Summe der D 0 [mbar]
3L it in Summe des 0 [Vmin]
32
133
| 34 |WFD1
35 Flache 266 [m2]
3% Mindest WBA 8 [mm/min]
37 4 Gruppe WBA 8,1 [mm/min]
38 Mittlers WBA. 8.2 [mm/min]
39| Anzahl der Sprinkler 38 [Stk]
40 Mittlere Sprinklerhohe 3424 [m] =
4413 b1\ Algemein A Rohmetz /|4 DOl
”Bearbeiten [ [ [ W[ [ [

Integrierte Berechnung

Neben der Berechnung stehen verschiedene Moglichkeiten der
Massenermittlung zur Verfiigung. Die Stiicklisten liefern dem
Anwender jede gewiinschte Information.

Die Ausgabe kann in Excel erfolgen, bzw. direkt in der Zeichnung
platziert werden.

Alternativ kann nach der Berechnung das Sprinklernetz in 3D
automatisch erstellt werden.

Eine gewerksiibergreifende Kollisionspriifung hilft dem
Anwender bei der Koordination der einzelnen Gewerke.
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FUNKTIONSUBERSICHT

CAD

e Erstellung von Entwurfs-, Montage- und Bestandszeichnungen

* Automatische Generierung von Isometrien und Schnitten

* 2D Bibliothek mit Zugriff auf tiber 100 graphische Symbole

* 2D Aussparungen fiir Schlitze und Durchbriiche

e Flexible Verwaltung eingefiigter Geschosspldne

e Editierbare Datenbanken fiir alle Komponenten, auch mit
Ubernahme definierter Symboliken

* Automatische Platzierung der Sprinkler nach Regeln des VdS

* Rohrleitungen als Ein-Strich-Darstellung analog zum AutoCAD
Befehl Linie

* Vollautomatische Generierung von Strangleitungen

e Alternative Konvertierung von Linien, Kreisen usw. in
Sprinklerobjekte

e Editierfunktionen fiir einzelne Komponenten, bzw. fiir das
komplette Rohrsystem

* Erzeugen von Auswinkelungen und automatischen
Stranganbindungen

Leitungstyp wahlen:
Art wahlen: [V

T25

v} Typ wahlen:

Ubemehmen aus Dwg < ] Beschrebung:  Gewinderohr

Abstand z1 eingeben:
+/21: 300

Sprinklertyp wahlen:

Normalsprinkler stehend

Abstande x und y eingeben:
+/-% 300 +-y
Abstand 22 eingeben:

+/-22. 600

[ Abbrechen

e Uberpriifungs- und Korrekturfunktion fiir jeden Bereich der
Konstruktion

* Assoziative Bemassungen, wie Dimensionen, Leitungslangen,
FlieBgeschwindigkeit, Infoschilder usw.

* Automatische Darstellung von Steigern, Befestigungen,
Fliessrichtungen usw.

® Assoziative Hohenkoten, definierbarer Rohr- und Raumbezug,
13 Symbole

* Automatische Nummerierung der Komponenten und Leitungen

e Konstruktion der Wirkflache mit automatischer Flachenangabe

e Ermittlung der Fliessrichtung als Vorbereitung der Berechnung

* Automatische Konstruktion der Pumpenkennlinie in der
Zeichnung

* Generierung von Preiszusammenstellungen aufgrund spezieller
Attributszuweisungen

* Rdumliche Darstellung in 3D und Kollisionspriifung, optional
nach Berechnung

Berechnung

* mit Zulassung vom Verein deutscher Sachversicherer
e Verfahren nach Hazen-Williams und Darcy-Weisbach
* Berechnung von z.B. Schaummittel

* Wahlweise Berechnung {iber Druck am ungiinstigsten

Sprinkler, Einspeisepunkt, bzw. Wasserbeaufschlagung

* Ausgabe der Ergebnisse gemdf} VdS 2092, alternativ auch als

Excel-Format

_ Mittlere Wasserbeaufschlagung
Beschleunigungsfaktor
Max. Anzahl der Iterationen
Genauigkeit der Iterationen [Druckverlust)

Genauigkeit der Iterationen [Wasserstrom)

Berechnungsergebnis

Gesamtwassermenge

(1#min)
Druck am Einspeisepunkt (mbar)
Unginstigster Sprinkler

DurchfluB am unglinstigsten Sprinkler
Druck am unguinstigsten Sprinkler
Genauigkeit der Iterationen [Druckverlust)
Genauigkeit der Iterationen [Wasserstrom)

Wirkflache:

(/min)

[mbar)

(mbar) 0.0
(I#min) 0.0
(mm) 266.0

Come )
Zu Berechnen
Hydraulisches Modell
CEA 4001 / Hazen-Williams

Einspeisepunkt 1000
Ungiinstigster Sprinkler [V] Automatisch 199

@ Druck am ungiinstigsten Sprinkler [mbar) 500 |:_|J

*) Druck am Einspeisepunkt [mbar) 2500

=]~y

LIFE BE 2N

Name ‘WBAges.  Anzahl
WFD1 . 82 38

Hihe
3420

v 0k X fbbrechen| @ Hife.. |

Massenermittlung

* Ausgabe von Sprinkler, Leitungen, Schlauchrohre, Formstiicke,

Ventilen, Befestigungen, Pumpen, Wirkflachen

e Einfligen der Stiickliste in der Zeichnung, alternative Ausgabe

als Excel, PDF usw.
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